INntelight
KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr B/001/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Systemy ewakuacyjne — Urzadzenie sterujgce i sygnalizujace typu WELLS

2, Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Centrala sterujaca WELLS
Numer seryjny: podany na etykiecie wewnatrz urzadzenia

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do sterowania i monitorowania obwodéw i opraw awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
Do zastosowania w obiektach budowlanych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Producent: INTELIGHT Sp. z 0.0., ul. Gwiazdzista 19, 01-651 Warszawa, Polska
Zaktad produkcyjny: INTELIGHT Sp. z 0.0., Poczernin 46, 09-142 Zaluski, Polska

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 1

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytaciji:

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB

CNBOP-PIB-KOT-2022/0337-1011 wydanie 1 z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowsj im. Jézefa Tuliszkowskiego -
Paristwowy Instytut Badawczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego -
Paristwowy Instytut Badawczy, Akredytacja Nr AC 063, Certyfikat Nr 063-UWB-0471

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dia zamierzonego zastosowania lub zastosowar
oraz deklarowane wlasciwo$ci uzytkowe

wg CNBOP-PIB-KOT-

Lp. Wiasciwosci Wymagania / poziom narazenia 2022/0337-1011 wydanie 1
Wyglad zewnegtrzny, Centrala sterujgea jest zgodna z dokumentacjg .
1 wymiary producenta. Tabela nr 2 pkt 1 | Speinia

Znakowanie centrali sterujgcej zawiera co najmniej
nastgpujgce informacje:

> nazwa producenta,

> nazwa i typ urzadzenia,

> data produkgii.

Znakowanie jest naniesione w jezyku poiskim.

2 |Znakowanie Tabelanr 2 pkt 2 | Spetnia

Wykonanie poszczegdlnych elementéw centrali sterujacej
3 | Wymagania ogdine jest staranne a jej ztozenie zgodne z dokumentacja Tabela nr 2 pkt 3 | Speinia
techniczna i instrukcjg technologiczna montazu.




inte

Obudowa ma odpowiednig wytrzymato$é mechaniczna.
Obudowa ma stopieri ochrony co najmniej IP3X.
Obudowa jest odporna na oddzialywanie ciepla i pozaru.

4 |Obudowa Drzwi i ruchome plyty powinny byé tak przymocowane, Tabelanr2pkt 4 | Speinia
aby dostep do niebezpiecznych czeéci czynnych byt
niemozliwy bez uzycia narzedzi lub klucza.
Wszystkie realizowane dane (logi) sg utrzymywane
w pamigci, ktéra jest zdolna do cigglej i niezawodnej pracy
. w okresie, co najmniej 5 lat.
5 E rz&fa.chom"w_adme h UWAGA: Tabelanr2 pkt 5 | Spetnia
onfguracl | aanyc Wymagany czas moze zosta¢ zmniejszony do 2 lat, jezeli
zapewniona zostanie mozliwo$¢ corocznej archiwizacii
danych na zewnetrznym urzadzeniu.
Sterowanie oprawami Centrala sterujgca umozliwia zaprogramowanie opraw,
6 |awaryjnego oéwietlenia aby awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne dziatato ciggle Tabela nr 2 pkt 6 | Spetnia
ewakuacyjnego lub zalgczylo sig przy zaniku zasilania sieciowego
Centrala sterujgca sygnalizuje uszkodzenia zasilania,
7 | Stan uszkodzenia Zrédla $wiatta podigczonych opraw o$wietlenia Tabela nr2 pkt 7 | Speinia
awaryjnego.
Przerwa w komunikacji miedzy centralg
8 |Przerwy w komunikaciji sterujgco-zasilajaca a oprawg lub obwodem Tabela nr 2 pkt 8 | Speinia
o$wietleniowym jest sygnalizowana.
Centrala sterujgca umozliwia wykonanie automatycznego
Automatyczne testowanie |testowania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. .
9 opraw o$wietleniowych Podczas testu zostaje zweryfikowana poprawna praca Tabela nr 2 pkt 9 Spetnia
podigczonych opraw o$wietleniowych.
Sprawdzenie zradla ) . .
. Cenirala sterujaca sygnalizuje uszkodzenie w przypadku :
10 | Swiatia podczas odlaczenia zrédta Swiatta jak | zwarcia Zrodfa éwiatia, Tabela nr 2 pkt 10 | Spetnia
testowania
Centrala sterujgca umozliwia zablokowanie pracy opraw
o$wietleniowych. Po przetgczeniu oprawy na stan
. blokowania gaénie i nie przechodzi w stan awaryjny po .
11 | Stan blokowania zaniku zasilania sieciowego. Tabela nr 2 pkt 11 | Speinia
Centrala sterujgca umozliwia identyfikacje zablokowanych
opraw o$wietleniowych.
Centrala sterujgca posiada $rodki umozliwiajace
12 | Sygnalizacja stanéw pracy | jednoznaczng sygnalizacje stanéw pracy (stan czuwania, | Tabela nr 2 pkt 12 | Speinia
stan pracy awaryjnej, stan uszkodzenia, stan blokowania).
Obowigzkowa sygnalizacja za pomoca wy$wietlacza
pozostaje czytelna przez co najmniej godzing
w przypadku sygnalizacji nowego stanu pracy awaryjnej
Sygnalizacja za pomoc lub uszkodzenia z odleglosci 0,8 m przy natezeniu .
13 W’;gw;et.aclza 3 2 oéwietlenia od 5Ix do 500 Ix pod katem wzgledem linii Tabela nr 2 pkt 13 | Speinia
prostopadtej do powierzchni wyswietlacza, mniejszym niz:
> 22,5° w plaszczyZnie poziomej
> 15° w plaszczyZnie pionowej
Konfigurowanie podigczonych opraw o$wietleniowych
. . . umozliwione jest za pomocg zewnetrznego
14 Zle wnetréna koknflguraCJa h oprogramowania producenta na poziomie dostepu Tabela nr 2 pkt 14 | Speinia
elementow wykonawczych oo aimniej 2, jezeli centrala sterujgca jest poditaczona
do sieci.
Centrale sterujace polaczone w sieci powinny dziata¢
s poprawnie. R
15 | Wsp6lpraca sieciowa Uszkodzenie jednego nie powinno wplywat negatywnie Tabela nr 2 pkt 15 | Spetnia
na prace pozostalych.
Zabezpieczenie
oprogramowania przed Oprogramowanie jest zabezpieczone przed .
16 nieautoryzowanym nieautoryzowang konfiguracja systemu. Tabela nr 2 pkt 16 | Speinia
dostepem
. Temperatura: -5°C (+3°C) .
17 | Zimno (odporno$é) Czas: 16 godzin Tabela nr 2 pkt 17 | Speinia
: Temperatura: +40°C (+2°C)
1g |yvidotne goraco stale | wiigotnoge wzgledna: 93% (+2%, 3 %) Tabela nr 2 pkt 18 | Spetnia
(odpornosc) Czas: 4 doby
. Temperatura: +40°C (+2°C)
Wilgotne goraco state . . .
19 Wilgotno$¢ wzgledna: 93% (+2%, -3 %) Tabela nr 2 pkt 19 | Spetnia
(wytrzymalo$¢) Czas: 21 déb
Uderzenia mechaniczne Energia uderzenia 0,5J (+0,04J) 7
20 (odporno$é) llos¢ uderzeni w dostepny punkt 3 Tabela nr 2 pkt 20 | Speinia
Zakres czgstotliwosci: 10 Hz — 150 Hz
: o : Amplituda przy$pieszenia: 0,1 g
21 Wébraqe SSénusmdalne Liczba osi: 3 Tabela nr 2 pkt 21 | Spetnia
(odpornogc) Szybko$é zmian czestotliwosci: 1 oktawa/min
Liczba cykli zmian czestotliwoéci dla osi: 1
Zakres czestotliwosci: 10 Hz — 150 Hz
: . ; Amplituda przy$pieszenia: 0,5 g
22 Wibracje sinusoidalne Liczba osi: 3 Tabela nr 2 pkt 22 | Spetnia

(wytrzymalosg)

Szybko$¢ zmian czestotliwosci: 1 oktawa/min
Liczba cykli zmian czestotliwosci dla osi: 20
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. . o Poziom ckreslony .
23 | Zmiany napigcia zasilania 2godnie z PN-EN 50130-4:2012+ A1:2015 pkt 7 Tabela nr 2 pkt 23 | Spelnia
Odpomos¢ na zapady Poziom okres$lony
24 ?gg'ﬁﬂi’nf&tg'ceiapr Z8MWY | zgodnie z PN-EN 50130-4:2012+ A1:2015 pkt 8 Tabela nr2 pkt 24 | Speinia
Odpornosé na Poziom okre§lony
25 mﬁfg:{:t";gzne zgodnie z PN-EN 50130-4:2012+ A1:2015 pkt 9 Tabela nr 2 pkt 25 | Spelnia
Odpornosé
na promieniowane pole Poziom okre$lony .
26 | elekiromagnetyczne zgodnie z PN-EN 50130-4:2012+ A1:2015 pkt 10 Tabela nr 2 pkt 26 | Speinia
o czestotliwosci radiowej
Odporno$¢ na zaburzenia
przewodzone, indukowane | Poziom okreslony .
27 | przez pola o czestotliwosci | zgodnie z PN-EN 50130-4:2012+ A1:2015 pkt 11 Tabela nr 2 pkt 27 | Speinia
radiowej
Odpornosé¢ na serie Poziom okreslony
28 23::&52?;:;23:@%? zgodnie z PN-EN 50130-4:2012+ A1:2015 pkt 12 Tabela nr 2 pkt 28 | Speinia
Odpornosé na udary Poziom ckre$lony
29 gzuaz':?:ﬁg'ragi'i’)“p“'sam' zgodnie z PN-EN 50130-4:2012+ A1:2015 pkt 13 Tabela nr2 pkt 29 | Speinia

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi
W pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, na wylaczna odpowiedzialno$é producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Michat Susek, Prezes Zarzadu

(miejsce i data wydania)

Intelight Sp. z c.0.

C1-651 Warszawa, ul. Gwiazdzista 19
NIZ: 525-23-99-719, REGON 140934790
KRS 0000283791, tel. (22) 100 35 10
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www.intelight.pl




