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PREPROGRAMME - PRET A L'USAGE

Kit pour le contréle via radio de portes et portails.

Kit composé de :
2 - TVTXP868A04
1-TVRCMB868A02

TVTXP868A04

Spécifications techniques

Fréquence porteuse 868,3MHz
Modulation FSK
Alimentation 3V +£10%

Températures de fonctionnement -10° + +55°C
Dimensions boitier (mm) 59 x 33

Fonction
impulsive CH1

Fonction
impulsive CH2

Pas memorises
disponibles pour autres fonctions

Fonction
impulsive CH1

Fonction —
impulsive CH2
Pas memorises

disponibles pour autres fonctions

Avant d'installar le kit, consulter les notices de chaque produit.

(pile lithium CR2032) §

Mini émetteur 4 canaux avec clip de fixation
Mini récepteur externe 2 canaux

TVRCM868A02

Spécifications techniques

Fréquence de réception 868.3 MHz
Alimentation 12-24 Vacldc
Températures de fonctionnement -20° + +60°C
Charge maximum applicable

aux relais avec charge résistive

Tension 30 Vac
Intensité 1A
Dimensions boitier (mm) 60 x 90 x 26

Fonction impulsive
sur contact avec

b
basse tension relais CH2 j l_ Antenne

Fonction impulsive Masse
sur contact avec Antenne
basse tension relais CH1 \l

12-24 Vac/dc
ATTENTION
Avant de donner courant, vérifier le
positionnement correct du jumper.
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J3
: 12 Vac/de
: 24 Vac/dc
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GIA' PROGRAMMATO PRONTO ALL'USO

TVLINK# com

Kit per il comando via radio di porte e cancelli.

Kit composto da:
2 - TVTXP868A04
1-TVRCM868A02

Trasmettitore radio 4 canali con clip
Ricevitore 2 canali da esterno

TVTXP868A04 TVRCM868A02

Caratferistiche tecniche Caratteristiche tecniche

Frequenza portante  868.3 MHz Frequenza di ricezione 868.3 M

Modulazione FSK Alimentazione 12-24V

Alimentazione 3V+10% Temperatura di esercizio £20° &%

(lithium battery CR2032) Massimo carico applicabile ai relé

Temperatura di funz. -10° + +55°C Tensione 30 Vac

Dimensioni (mm) 59 x 33 Corrente 1A
Dimensioni (mm) 60 x 90

Funzione

impulsiva CH1

Funzione impulsiva
su contatto a bassa
tensione relé CH2

Funzione
impulsiva CH2

Non memorizzati
Disponibili per altre funzioni

Funzione impulsiva
su contatto a bassa
tensione relé CH1

Funzione
impulsiva CH1

12-24 Vac,
ATTENZIONE
Prima di alimentare accertarsi
del corretto posizionamento del jumper

Funzione
impulsiva CH2

Non memorizzati

J3
Disponbili per altre funzioni

i

i

i ON

! OFF
i

OFF ON

12 Vac/de
: 24 Vaclde

Prima di installare il Kit consultare leistruzioni di ogni singolo prodotto.




