
Variateur

led 1 couleur 12/24Vdc

  sans fil. Commande à distance avec émetteurs sans fil.

  installation facile. Adapté aux faux plafonds.

  entrée. Entrée par bouton-poussoir pour commandes manuelles.

  sorties. 3 sorties indépendantes de 100W chacune.

  alimentation. Alimenté par bloc d’alimentation externe 12/24Vdc. 

  esclave. Possibilité de connecter des appareils ESCLAVES câblés 
reproduisant les fonctions du MAÎTRE. 

VARIATEUR 1 couleur 12/24Vdc
3 sorties indépendantes.
réglez la luminosité au niveau 
désiré.

Récepteur MAÎTRE sans fil avec fonction 
variation pour éclairage LED 1 couleur 
avec 3 sorties indépendantes 12/24Vdc. Le 
récepteur offre la possibilité de commander 
les sorties séparément ou simultanément à 
l’aide de l’émetteur. S’il est commandé par 
un émetteur sans fil 7 canaux, il est possible 
de prérégler 4 scénarios lumineux. Vous 
pouvez également connecter au récepteur 
MAÎTRE des appareils ESCLAVES câblés 
(TVRGBD000ST24) reproduisant les fonctions 
du MAÎTRE.

tvstrd868si24

SPÉCiFiCAtioNS teCHNiQUeS

master

slave

alimentation 12/24Vdc

entrée par
bouton-poussoir

Modèle/code alimentation puissance maximale sur chaque sortie :
alimentation 12Vdc       alimentation 24Vdc 

plage de température de 
fonctionnement

dimensions (mm)

tVStrd868Si24 12/24Vdc 50W (x 3 sorties)        100W (x 3 sorties) -20° + 50°c 165 x 47 x 35

tVrgBd000St24 12/24Vdc 50W (x 3 sorties)        100W (x 3 sorties) -20° + 50°c 165 x 47 x 35
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