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  Protokół pomiarowy 

 

 
Protokół pomiarowy z badania wytrzymałości obudów urządzeń 

elektrycznych na uderzenia mechaniczne. 
 

 

 

Producent: 

Intelight Sp. z o.o. 
ul. Rydygiera 8 

01-793 Warszawa 
Polska 

Nazwa badanego produktu: WARS 2X120 

Zdjęcie badanego produktu: 

 
Ilość próbek badanego produktu: 2 szt. 

Badanie wykonane zgodnie z normą: PN-EN 60068-2-75 
Badania środowiskowe.  
Część 2-75: Próby 
Próba Eh: Próba młotami 

 
Badania przeprowadził 

mgr inż. Bartosz Niewiarowski 
 Dnia: 27.10.2020r. 
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  Protokół pomiarowy 

Metoda pomiarowa 

Badania zostały przeprowadzone przy użyciu elementów udarowych zgodnie z tabelą 1. Stanowisko 

pomiarowe przedstawia Rysunek 1. 

Tabela 1. Parametry pomiarów badania IK 

KOD IK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 10+ 

Energia uderzenia [J] 0,14 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20 50 

Masa [kg] 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1,7 5 5 10 

Wysokość upuszczenia [mm] 56 80 140 200 280 400 400 300 200 400 500 

 

 

Rysunek 1. Stanowisko pomiarowe do badania wytrzymałości obudów urządzeń elektrycznych na uderzenia mechaniczne 

 

WYNIKI BADAŃ 

Tabela 2. Podsumowanie 

Miejsce uderzenia KOD IK Podsumowanie 

Klosz 09 
[] Widoczne uszkodzenia, pęknięcia 

[] Wgniecenia 
 

 

Oprawa poddana próbie wytrzymałości IK09 przeszła próby pozytywnie. 


